
Gedragsregels voor chauffeurs 
van cementtransport 

Wat te doen bij:
Inademing van cement	 	
- Slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Oogcontact met cement        
- Spoel met een grote hoeveelheid water ten minste 
  15 minuten tot de irritatie verdwijnt.
- Contactlenzen verwijderen.
Inslikken van cement
	- Mond spoelen met 2 à 3 glazen water.
Huidirritatie
- Cement verwijderen met water en een doek (papier).
- Ten minste 10 minuten naspoelen met water 
   totdat de irritatie verdwijnt.
- Eventueel behandelen met handcrème.
Cementeczeem
- Contact opnemen met een arts.

Veiligheidsvoorschrift

Bij het transport van cement met vrachtauto’s 

zijn er altijd risico’s voor de chauffeur en de 

andere verkeersdeelnemers. In dit voorschrift 

worden deze risico’s benoemd en worden 

maatregelen beschreven die deze risico’s 

kunnen verkleinen. 

       Geadviseerd wordt om een oogspoelfles in de cabine te hebben; 

       Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad ‘cement’.
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Aanbevelingen 
Voorzie volgende veiligheidsuitrusting: 

  

Veiligheidsbril

Handschoenen 

Stofmasker 

Gehoorsbescherming

Veiligheidshelm 

        Beschermende kleding

        Veiligheidsschoenen 

        Reflecterend jasje 
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           Voorschriften 
             Laat eventuele restanten cement niet   
 verwaaien maar ruim ze voor vertrek op.
 Verricht uitsluitend onderhoud en    
 reparatiewerkzaamheden waarvoor   
 u opgeleid en bevoegd bent.
 Geen kinderen of andere gasten mee nemen.
 

 Houdt u aan de geldende verkeersregels.
 Nooit rijden onder invloed van alcohol 
 of drugs.
 Pas uw snelheid en gedrag aan indien 
 de verkeerssituatie dit vereist.
 Draag uw veiligheidsgordel.
 Houdt u aan de geldende Europese 
 werk- en rusttijden.
 Gebruik uw mobiele telefoon tijdens 
 het rijden alleen handsfree.

 Controleer dagelijks of uw spiegels 
 goed afgesteld staan. 
 Houdt ruiten, spiegels en koplampen 
 goed schoon.
 Behoudt een optimaal zicht en plaats 
 geen spullen voor de ruiten van de cabine.
 Rijd niet met de tank onder druk op 
 de openbare weg.
 Bij het nemen van bochten vooral goed 
 op fietsers en voetgangers letten.
 Alvorens achteruit te rijden eerst de 
 situatie verkennen.

 Ook bij kortstondig verlaten van uw voertuig 
dit altijd veilig en afgesloten achter laten. 

Begripsbepaling

Cement wordt zowel als bulk als verpakt over de 
openbare weg vervoerd van de cementfabriek 
naar de klant. 

 

Risico’s 

Letsel en schade door verkeersbewegingen; 
Imagoschade voor de vervoerder en 
de cementfabrikant.  


