Leistungserklarung

Nr. 0965-CPR-CEP/4417/0503

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Portlandkalksteinzement NBN EN 197-1:2011 CEM II/A-LL 52,5 N
2 Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts Siehe 1.

3 Verwendung Herstellung von Beton, Mortel, Einpressmortel etc.

4 Name und Kontaktanschrift des Herstellers Heidelberg Materials Benelux NV/SA

Parc de 'Alliance - Boulevard de France 3-5
1420 Braine-I'Alleud

5 Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten Nicht zutreffend

6 System zur Bewertung und Uberpriifung der System 1+
Leistungsbestéandigkeit

7 Aktivitat der notifizierten Zertifizierungsstelle in der Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Procertus (NB 0965) hat die
harmonisierten Norm gefordert Feststellung des Produkttyps anhand einer Typpruifung (einschliefdlich

Probenahme), die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
Stichprobenprifung von vor em Inverkehrbringen des Produkts
entnommenen Proben nach dem System 1+ vorgenommen und die
Leistungsbestandigkeitsbescheinigung ausgestellt.

8 Erkldrte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und CEM II/A-LL
Zusammensetzung
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit) 52,5N
Erstarrungsbeginn Bestanden

NBN-EN 197-1:2011

Raumbestandigkeit

- Dehnungsmaf3 Bestanden
- Sulfatgehalt Bestanden
Chloridgehalt Bestanden
9 Die Leistung des Produkts gemd&f3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkl@rten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich fur die

Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemd&f3 Nummer 4.

Braine-I'Alleud, 12-11-2025
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